* Max. wydatek 270m3/h /130Pa

=  Aluminiowy wymiennik
krzyzowy, n>60%

» W standardzie nagrzewnica
elektryczna wtérna o mocy
grzewczej 500 W

= Filtry EU3 i EU7 po stronie
nawiewnej oraz filtr klasy EU3
po stronie wywiewnej

* Manualny regulator 4
stopniowy (opcja)

* Manualne, szczelne obejscie
wymiennika (by-pass), praca
lato/zima

= automatyczna ochrona
wymiennika przed
zamarzaniem

= tatwosc¢ obstugi i konserwaciji

* nagrzewnica wodna VKL

(opcja)
Przyktady zastosowania:

domy jednorodzinne
mieszkania
pomieszczenia socjalne
biura

Centrala Vallox 75 EC

charakteryzuje sie

niskim poborem pradu
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Centrala wentylacyjna Vallox 75 nawiewno-
wywiewna z odzyskiem energii o wydajnosci
max. 270 m3/h. Obudowa wykonana jest z
podwadjnej blachy stalowej, malowanej
proszkowo na zewnatrz i wewnatrz co ufatwia
utrzymanie czystosci urzadzenia.

Sciany centralki wypetnione sg materiatem
spetniajacym role izolacji przed hatasem jak i
izolacje cieplng. Centrala posiada wymiennik
krzyzowy charakteryzujacy sie sprawnoscig
odzysku ciepta pow. 60%.

Regulator 4 stopniowy
Regulator umozliwia wigczanie i wylgczanie
jednostki, zmiane predkosci ( 4 biegi).

Manulany by-pass
Praca lato zima nastepuje poprzez reczng
zmiane potozenia obejscia wymiennika.

Dodatkowe funkcje regulacji

Regulator 4 stopniowy z ON/OFF (1992A) lub
regulator 4  stopniowy z  oddzielnym
wytgcznikiem ON/OFF (1992A EK). Istnieje
mozliwos$¢ sterowania poprzez transformator
(sterowania napieciowe).

Ochrona przed zamarzaniem

Standardowo wbudowane jest zabezpieczenie
przed zamarznieciem wymiennika. Przy
diugotrwatych niskich temperaturach funkcjg
zabezpieczajacq wymiennik przed
zamarznieciem jest przerywana praca
wentylatora nawiewnego. W momencie, gdy
temperatura zewnetrzna osigga wartosc
ponizej ustawionej wylacza sie wentylator
nawiewny. Zostaje on dopiero ponownie
uruchomiony po przekroczeniu temperatury
histerezy. W ten sposdéb nie dochodzi do
zamarzniecia wymiennika.

Konserwacja

tatwos¢ wymiany filtrow, wymiennika oraz
wentylatorow czynig centrale prosta w
uzytkowaniu i konserwacji
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Dane techniczne:

Max. wydatek powietrza przy 100Pa 270 m3/h
Sprawnos$¢ wymiennika n > 60%
Max. pobdér mocy (bez nagrzewnicy wtornej) 182 W
Natezenie pradu 0.85A
Zasilanie 230V/50Hz
Ochrona silnikéw 1P34
Waga 36 kg
Ilos¢ i wymiar kroccow 4 x 125 mm
Grubos¢ izolacji 12 mm
Wydajnosé [m3/h]
Bieg wentylatora 1 2 3 4
Wydajno$é [m3/h] 60 110 180 270
Pobér pradu [W]" 24 63 104 182
Moc akustyczna na 4 biegu
Czestotliwos¢ [Hz] | 63| 125 | 250 | 500 | 1000|2000 | 4000 | Razem
Nawiew Lw, dB(A) |[85| 74 | 62 | 53 58 57 47 64
Wywiew Lw, dB(A) | 76| 69 | 58 | 46 44 43 33 56
Cisnienie akustyczne w pomieszczeniu, dystans 1m, pochfanianie dzwieku 10m?
Bieg 1 2 3 4
Lp, dB(A) 20 29 34 40

* - nie dotyczy wersji z wentylatorami EC. W przypadku wentylatoréw EC zuzycie energii jest do 50% mniejsze
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Wtoérna nagrzewnica
wodna

afyzaca Chindnictwe
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