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wentylatory wyci¹gowe kuchenne COOKVENT

konstrukcja:

wirnik:

napêd i sterowanie:

maksymalna temperatura pracy:

zastosowanie:

Wentylator promieniowy przeznaczony g³ównie do stosowania w wyci¹gach 
kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, 
izolowana termicznie i akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci 40mm, 
posiada ³atwo otwierane drzwi inspekcyjne, na których zamontowany jest 
uk³ad silnik-wirnik, co pozwala na czyszczenie wnêtrza wentylatora przy 
u¿yciu urz¹dzeñ myj¹cych par¹ pod ciœnieniem. Obudowa zosta³a 
zaprojektowana tak, aby u³atwiæ odprowadzanie t³uszczu z wnêtrza 
wentylatora poprzez odp³yw drena¿owy 3/4” (pod warunkiem instalacji 
wentylatora wylotem w górê). W komplecie dostarczane s¹ gumowe 
wibroizolatory oraz szyny wspornikowe u³atwiaj¹ce monta¿ na konsoli 
wsporczej.

Wywa¿any dynamicznie wirnik typu B. £opatki pochylone do ty³u wykonane 
z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej. Kszta³t ³opatek zapewnia brak 
wra¿liwoœci na osadzaj¹cy siê t³uszcz, który nie ma wp³ywu na parametry 
pracy wentylatora. Poza tym wirnik z ³opatkami pochylonymi do ty³u ma 
wy¿sz¹ sprawnoœæ ni¿ wirniki z ³opatkami pochylonymi do przodu 
o zbli¿onych parametrach pracy. Dziêki temu pobór mocy jest mniejszy.

Jednofazowy (230V, 50Hz) asynchroniczny silnik elektryczny. Silniki posiadaj¹ 
wbudowany czujnik temperatury uzwojeñ, którego koñcówki zosta³y 
wyprowadzone do listwy zaciskowej i nale¿y je pod³¹czyæ do odpowiedniego 
przekaŸnika ochrony termicznej. Wszystkie modele s¹ przystosowane do 
napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej (minimalne napiêcie zasilaj¹ce 
80V). Stopieñ ochrony IP54, klasa izolacji F. Konstrukcja wentylatora zapewnia 
ca³kowite odizolowanie silnika od strumienia zanieczyszczonego powietrza.

temperatura otoczenia: 50 - 80°C - w zale¿noœci od wybranego modelu
temperatura medium: 120°C

Efektywny odci¹g oparów z kuchni przemys³owych w obiektach 
gastronomicznych. Mo¿liwoœæ zastosowania w dowolnej instalacji 
odci¹gowej wymagaj¹cej odprowadzania skroplin lub okresowego 
czyszczenia komory wirnika.

COOKVENT

£atwa w czyszczeniu konstrukcja, specjalnie 
zaprojektowany wirnik oraz drena¿ w dolnej czêœci 
obudowy sprawiaj¹, ¿e t³uszcz nie gromadzi siê wewn¹trz 
wentylatora a wystêpuj¹cy t³usty osad ³atwo mo¿na zmyæ 
ciœnieniow¹ myjk¹.

100% higieny

Niewra¿liwy na osadzanie siê t³uszczu wirnik, odizolowany 
silnik i optymalny kszta³t obudowy sprawiaj¹, ¿e wentylator 
pracuje z wysokimi parametrami nawet, jeœli jest 
czyszczony sporadycznie.

100% skutecznoœci

Wysokowydajny wirnik oraz wibroizolatory zapewniaj¹ 
komfortow¹ pracê  przy relatywnie niskim poziomie ha³asu, 
a ergonomiczne uchwyty i doskonale wywa¿one uchylne 
drzwi sprawiaj¹, ¿e konserwacja zajmuje minimum czasu.

100% wygody

WKS
konsola wsporcza
str. nr 316

WSH
os³ona silnika
str. nr 316

Wyposa¿enie

o
120 C

Wysoko
temperaturowy

-

Wentylator przystosowany do 
wyci¹gu medium o temperaturze 

odo 120 C w warunkach pracy 
ci¹g³ej.
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tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora COOKVENT:

Typ COOKVENT 200/1700 250/2500 315/3400 355/4500 355/4400

Typ COOKVENT 355/5800 400/7700

Wy³¹cznik serwisowy GS 01 GS 01 GS 01 GS 01 GS 01

5-bieg. reg. + zabezp. termiczne STR-1-22L22+S ET10 STR-1-35L22+S ET10 STR-1-50L22+S ET10 STR-1-100L22+S ET10 STR-1-35L22+S ET10

5-bieg. reg. obr. wbudowane zabezp. term. STRS-1-22L22 STRS-1-35L22 STRS-50L22 STRS-1-100L22 STRS-1-35L22

Os³onka silnika WSH WSH WSH WSH WSH

Konsola wsporcza WKS 01 WKS 01 WKS 01 WKS 01 WKS 01

Wy³¹cznik serwisowy GS 01 GS 01

5-bieg. reg. + zabezp. termiczne STR-1-50L22+S ET10 STR-1-100L22+S ET10

5-bieg. reg. obr. wbudowane zabezp. term. STRS-1-50L22 STRS-1-100L22

Os³onka silnika WSH WSH

Konsola wsporcza WKS 01 WKS 02

GS
wy³¹cznik serwisowy
str. nr 425

STR-1
5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str. nr 408

STRS-1
5-bieg. reg. ob. (transformator.) TK
str. nr 408

Nowoœæ !



wymiary

Typ A [mm] B [mm] C [mm] Ad [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] J [mm] K [mm] L [mm]
492 571 474 199 445 394 285 142 130 480 485 475 265

592 689 561 249 505 493,5 344 167 156 540 564 545 315

592 689 561 314 505 494 344 200 156 540 564 562 315

700 793 663 354 555 602 405 220 181 590 614 672 365

832 919 789 354 555 734 477 220 181 590 614 595 365

832 919 789 354 555 734 477 220 181 590 - 640 365

1015,5 1094,5 954,3 399 799 917,5 - - - 834 876 828 510
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strong solutionsair 304

dane techniczne

Typ V Dp P U I RPM L L m nr katalogowymax max max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [W] [V] [A] [1/min] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

1650 659 259 230 1,8 2930 66 43 33 12664500

2490 785 448 230 3,2 2490 69 46 47,5 12664600

3400 982 722 230 4,1 2890 74 51 47,5 12664700

4510 1240 1200 230 7,8 2925 76 53 54 12664900

4360 520 525 230 2,9 1450 60 37 54 12665100

5780 640 850 230 4,7 1450 66 43 63 12665200

7745 780 1340 230 7,7 1450 72 49 70 12665300

COOKVENT 200/1700
COOKVENT 250/2500
COOKVENT 315/3400
COOKVENT 355/4500
COOKVENT 355/4400
COOKVENT 355/5800
COOKVENT 400/7700

COOKVENT 200/1700
COOKVENT 250/2500
COOKVENT 315/3400
COOKVENT 355/4500
COOKVENT 355/4400
COOKVENT 355/5800
COOKVENT 400/7700
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COOKVENT 200/1700

COOKVENT 250/2500

charakterystyki pracy

schematy elektryczne

wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)]WA

dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 73 35 51 62 63 61 60 60 55

3 73 33 51 62 63 61 60 59 55

4 75 34 55 65 66 63 62 60 55

5 78 27 49 63 63 61 61 59 54

L  wylot [dB(A)]WA

2 74 42 57 64 63 61 62 59 54

3 73 40 53 63 63 60 61 58 54

4 76 39 54 64 66 64 65 61 56

5 78 33 51 60 64 61 62 58 54

L  od obudowy [dB(A)]WA

2 67 44 52 64 54 60 58 54 48

3 66 43 51 63 53 59 57 53 47

4 68 44 53 65 56 60 59 54 48

5 71 50 57 71 62 61 58 56 52

L  wlot [dB(A)]WA

2 76 39 50 63 63 62 62 61 55

3 76 35 47 63 63 62 60 60 53

4 81 40 53 68 69 66 63 63 56

5 85 23 42 61 62 58 55 54 47

L  wylot [dB(A)]WA

2 78 46 55 65 62 64 66 62 57

3 76 38 49 62 59 63 64 62 56

4 80 39 53 66 64 66 67 64 59

5 100 22 43 59 57 57 59 56 52

L  od obudowy [dB(A)]WA

2 71 41 51 58 57 66 65 64 57

3 69 38 49 57 55 64 63 62 54

4 70 43 53 62 58 65 64 63 55

5 74 53 60 67 62 69 67 67 59

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Pkt.
Pracy

Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
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COOKVENT 315/3400

COOKVENT 355/4400

charakterystyki pracy
wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)]WA

dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 81 57 70 74 76 75 71 70 64

3 80 56 63 72 75 74 71 69 66

4 83 57 67 75 78 76 74 72 68

5 85 54 66 76 80 79 75 74 70

L  wylot [dB(A)]WA

2 84 58 70 77 76 78 78 75 69

3 83 57 66 76 74 77 77 75 70

4 87 57 67 80 79 81 80 77 72

5 89 56 65 82 80 83 82 79 75

L  od obudowy [dB(A)]WA

2 76 56 63 67 64 72 67 63 58

3 74 51 57 66 62 71 66 62 57

4 75 54 58 68 63 72 67 63 57

5 75 56 59 69 63 72 67 63 58

L  wlot [dB(A)]WA

2 71 45 63 63 65 64 61 59 51

3 70 40 62 64 64 63 61 59 51

4 73 41 66 67 67 65 63 61 53

5 77 42 70 70 71 68 67 65 56

L  wylot [dB(A)]WA

2 71 48 62 64 62 67 64 59 50

3 70 43 58 62 61 65 63 59 50

4 74 45 62 67 66 69 66 62 53

5 77 48 68 69 68 72 69 67 56

L  od obudowy [dB(A)]WA

2 62 51 57 57 50 54 52 48 41

3 60 42 55 55 49 53 51 46 39

4 63 43 57 58 51 55 51 45 37

5 66 46 61 62 54 56 52 46 36

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Pkt.
Pracy

Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
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COOKVENT 355/4500

L  wlot [dB(A)]WA

2 84 53 68 79 79 75 73 71 66

3 84 51 66 79 79 76 75 73 67

4 88 49 65 83 83 79 78 76 70

5 90 50 67 85 84 81 80 79 74

L  wylot [dB(A)]WA

2 86 58 71 82 76 79 78 75 71

3 86 55 66 79 77 81 80 76 71

4 90 52 67 82 81 86 85 80 75

5 93 53 67 85 82 87 87 83 79

L  od obudowy [dB(A)]WA

2 79 77 66 67 60 71 66 62 56

3 76 73 61 63 59 71 66 62 56

4 75 67 60 66 62 71 67 62 56

5 77 71 61 67 64 72 68 63 57

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
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COOKVENT 355/5800

charakterystyki pracy
wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)]WA

dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

L  wlot [dB(A)]WA

2 76 56 68 69 71 68 67 66 58

3 75 50 66 69 68 67 66 65 57

4 77 44 67 71 71 70 68 68 63

5 81 47 72 75 75 74 71 70 65

L  wylot [dB(A)]WA

2 78 55 68 70 68 72 72 68 60

3 76 48 66 68 67 69 69 66 58

4 78 49 69 71 70 71 70 67 59

5 81 50 69 74 73 74 73 71 65

L  od obudowy [dB(A)]WA

2 66 52 63 60 52 56 54 49 43

3 66 49 63 60 51 55 54 47 40

4 69 51 66 66 55 56 54 48 39

5 71 53 67 67 56 56 55 49 40

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
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COOKVENT 400/7700

L  wlot [dB(A)]WA

2 79 60 70 73 72 74 69 68 63

3 79 52 68 71 70 74 69 68 63

4 81 53 73 74 74 75 72 70 63

5 84 55 76 77 77 77 75 72 65

L  wylot [dB(A)]WA

2 79 58 70 68 70 75 69 65 58

3 78 51 69 66 69 76 68 66 59

4 81 51 72 70 73 78 71 68 61

5 83 54 75 72 75 78 74 71 63

L  od obudowy [dB(A)]WA

2 73 57 63 59 58 70 60 55 49

3 72 49 62 58 61 71 57 55 48

4 74 47 65 61 63 72 58 56 47

5 74 50 68 64 63 71 60 57 48

tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Pkt.
Pracy

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]




