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INSTRUKCJA OBSLUGI

Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy

Modele:

FM-1210SA1
FM-1212SA1
FM-1215SA1

www.ferono.com info@ferono.com




1. INFORMACJA O PRODUKCIE

Jako jeden z produktéw do urzadzenia nowoczesnego wnetrza najwyzszej klasy, kurtyna powietrzna
taczona jest z klimatyzatorem. Montowana jest przy wejsciach w supermarketach, teatrach, halach, hotelach,
warsztatach, magazynach, aby chroni¢ wnetrza przed dostaniem sie do nich kurzu, owadéw,
nieodpowiedniego powietrza, itd..

2. INFORMACJA O MODELU
RM-1209S-3D/Y3G

Kod ulepszonej wers;ji

Rodzaj zasilania D-1 faza, 3D - 3 fazy"
1/10 dtugosci kurtyny powietrznej
Srednica $migta (cm)

Kod kurtyny powietrznej

3.WYMIARY URZADZENIA | ROZMIESZCZENIE OTWOROW INSTALACYJNYCH

PRZOD ROZMIAR
G
1N
L ‘f“/
L F ]
B
TYL T - 5
=CHI= ECH)e -ﬁa- BETIE 3
1 : ! b M
4 + 4 b
A
MODEL A B C D E F H | J
FM-1210SA1 1000 440
FM-1212SA1 1200 -e- | === 50190 | 215|180 | 105
FM-1215SA1 1500 | 840




4. UWAGI ODNOSNIE MONTAZU

Podczas instalowania kurtyny powietrznej nalezy trzymac sie nastepujgcych wytycznych:

4.1 Jednostka powinna zosta¢ zamontowana w
stabilnym miejscu tak, aby unikna¢ w przysztosci
jej drzenia, zwigzanego z tym hatasu oraz dla
bezpieczenstwa jej funkcjonowania.

4.2 Jednostka powinna zosta¢ zainstalowana
wewnatrz pomieszczenia.

WNETRZE ZEWNETRZE

4.3 Nie nalezy instalowac¢ jednostki za nisko,
tj. nie nizej niz 2,3 m od podtogi.

—

2,3m

T4

4.4. Jezeli wejscie jest szersze od jednostki,
zaleca sie montaz dwu lub wiecej urzadzen
réwnolegle obok siebie. W tym przypadku nalezy
zachowac 20-40 mm odstepu pomiedzy
jednostkami.

20~40mm
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4.5. Miedzy jednostka a $ciang nie powinna
pozostawac wolna przestrzen. Przy montowaniu
urzadzenia do sufitu nalezy uzy¢ wspornikow
sufitowych zakupionych osobno.

4.6. Nie nalezy montowac jednostki w miejscu
wystawionym na rozchlapywanie wody, dziatanie
silnego strumienia pary wodnej, gazu
wybuchowego lub powodujgcego korozje
urzgdzenia.




5. MONTAZ

A. Instalacja na $cianie betonowej:

5.1.1. Zdja¢ ptyte montazowa.

Nalezy odkrecic $ruby z tylnej czesci jednostki
i zdjgc¢ plyte.

ptyta montazowa

SRUBY MOCUJACE

5.1.2 Zamocowac $ruby w odpowiedniej pozyciji
(Nalezy ustali¢ pozycje zamocowania $rub z
otworami w ptycie montazowej i zacementowac
otwory ze srubami)

BETON

] 1]

70mm

3-15mm

5.1.3 Po zastygnieciu cementu nalezy
zamocowa¢ ptyte montazowg (nalezy uzyé
podktadki i nakretki, jak pokazano ponizej).

PODKLADKA

PODKLADKA
SPREZYNOWA

NAKRETKA 2

PLYTA

5.1.4. Zamontowac¢ czgs$¢ giéwng urzadzenia.
Ustawi¢ czes$¢ gtéwng urzadzenia na gtéwnym koncu
plyty montazowej i zacisnaé, jak przedstawiono ponizej

1<

|

B. Instalacja na $cianie drewniane;j.

5.2.1. Zamontowac¢ ptyte montazowg w
odpowiedniej pozycji za pomocg wkretow.

KOLKI MOTAZOWE

|

PLYTA MONTAZOWA

5.2.2 Tak samo jak w punkcie 4 A.

I

|




C. Mocowanie do sufitu

5.3.1 Zdja¢ ptyte montazowag z czesci gtownej
urzadzenia (tak samo jak w punkcie 5.1.1)

ptyta montazowa

SRUBY MOCUJACE

5.3.2 Montaz wspornikéw sufitowych, patrz
ponizej.

, 3 ;
PODKELADKA f E

PODKLADKA SPREZYNO!
NAKRETKA

5.3.3 Ustawic¢ ptyte montazowg na

wspornikach sufitowych i jg zamocowac (nalezy
uzy¢ $rub dotaczonych do wspornikow
sufitowych, jak przedstawiono ponizej). Pozycja
ptyty montazowej moze by¢ dostosowana

w granicach 100mm.

PODKEADKA

SPREZYNOWA

NAKRETKA

:
K
max 100mm

5.3.4 Aby zainstalowa¢ cze$¢ gtéwng urzadzenia
nalezy postepowac wg zalecen z punktu A

D. Montaz na suficie podwieszanym

5.4.1 Zamontowa¢ kurtyne powietrzng wg
procedury dla $ciany betonowe;.

5.4.2 Nastepnie podtgczy¢ kanaty wg schematu po
prawej.

KANAL POWIETRZNY

SUFIT * ‘




6. PARAMETRY TECHNICZNE

Max input Max air . .
Volt. | Freq | power soeed Air volume | Noise Net
MODEL ot P (m*/h) (dB) | weight
(V=) | (Hz) (W) (m/s) K
H L H | L H L T B
FM-1210SAl 180 | 130 1600 | 1300 | 58 | 56 12
FM-1212SAl 230 | 50 [ 200 | 150 | 11 | 9 [ 1900 | 1600 | 58 | 56 135
FM-1215SA1 230 | 180 2500 | 2000 | 59 | 57 15
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7. OBSLUGA URZADZENIA
7.1 Nacisnij przycisk ON/OFF, aby wigczy¢ urzadzenie.
7.2 Wybierz predko$é wentylatora: Wysoka [H], Niska[L]

7.3 Wybierz najlepsze miejsce dla montazu kurtyny powietrznej oraz dostosuj kat pochylenia strumienicy, aby zapewni¢
najlepsze parametry pracy.

8, UWAGI

1) Wytacz przerywacz lub odigcz wtyczke dla kazdej konserwaciji.

2) Wytacz przerywacz lub odtgcz wtyczke w przypadku niestosowania produktu.

3) Upewnij sie, ze produkt zapewnia przewod uziemienia.

4) Wyniki przedstawione w niniejszej instrukcji sg jedynie przyktadowe.

5) To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
lub umystowej, lub braku do$wiadczenia i wiedzy, chyba ze bedg one nadzorowane lub zostang poinstruowane na temat
korzystania z tego urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

6) Dzieci powinny by¢ nadzorowane, aby nie bawity sie urzgdzeniem.

7) Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, musi zostaé wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub
wykwalifikowang osobe w celu uniknigcia zagrozenia.

9, UWAGA

a) Nie nalezy uzywac¢ urzadzenia przy innym niz znamionowym napieciu i czestotliwo$ci podanej na tabliczce znamionowej.
b) Nie wolno moczy¢ produktu poniewaz zawiera elementy elektryczne.

c) Nigdy nie nalezy uzywa¢ benzyny, benzenu, rozcienczalnikéw lub innych chemikaliéw do czyszczenia urzadzenia.

d) Konserwacja musi odbywac sie co roku.
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KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jest wazna wytgcznie z dowodem zakupu

Model kurtyny powietrznej ..........cccocoveevierenieeenns

Numer seryjny ........cccocceeene
Data sprzedazy ...

Numer faktury ...

piecze¢ i podpis sprzedawcy

POTWIERDZENIE MONTAZU URZADZENIA PRZEZ UPRAWNIONEGO INSTALATORA

Data montazu .........ccccoociiiiiiieeeeeeeeeeeeee
Miejsce montazu ..........cccceeciiiiiiiiiiici e

Nruprawnief SEP............ccooooiiiiiiiieee e

pieczec¢ i podpis instalatora




WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja ta przeznaczona jest wytacznie dla kurtyn powietrznych marki FERONO, zakupionych w
Polsce i jest wazna wytgcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskie;j.

2. Karta Gwarancyjna jest wazna, jezeli sporzgdzona jest na oryginalnym druku a wszystkie jej pola sg
prawidtowo wypetnione, jakiekolwiek skreslenia lub poprawki w Karcie Gwarancyjnej sg rwnowazne z jej
uniewaznieniem.

3. FERONO udziela gwarancji na okres 36 miesiecy, liczac od daty zakupu kurtyny powietrznej pod
warunkiem wykonywania odptatnych przegladéw serwisowych kurtyny powietrznej, nie rzadziej niz raz w
roku.

4. Gwarancjg objete sg wytgcznie uszkodzenia i wady powstate z przyczyn tkwigcych w kurtynie
pometrznej Gwarancja nie sg objete:
- uszkodzenia powstate w wyniku btedéw popetnionych przez instalatora przy montazu
kurtyny powietrznej,
- uszkodzenia powstate z przyczyn zewnetrznych np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie
pioruna, powodzi, korozji, przepie¢ sieci elektrycznejitp.
- uszkodzenia powstate w wyniku nieprzestrzegania warunkéw techniczno-
eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obstugi, a w szczegdlnosci z nieprawidtowej
eksploatacji, konserwacji, obstugi, przechowywania.
- roszczenia z tytutu parametréw technicznych sprzetu, o ile sg one zgodne z podanymi
przez producenta w Instrukcji Obstugi lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.

5. Wady oraz awarie kurtyny powietrznej FERONO ujawnione w okresie gwarancji usuwane bedag
bezptatnie przez uprawnionego instalatora w mozliwie krétkim terminie, nie przekraczajgcym 14 dni, liczac
od daty zgtoszenia kurtyny powietrznej do naprawy. Koszt dodatkowych prac instalatorskich wymaganych
do realizacji naprawy np. demontaz kurtyny powietrznej pokrywa instalator. Okres ten moze ulec
wydtuzeniu w przypadku koniecznosciimportu niezbednych czesci zamiennych z zagranicy.

6. Uzytkownik zobowigzany jest do przeprowadzenia w ciggu roku co najmniej jednego przegladu
technicznego kurtyny powietrznej FERONO. Przeglady te sg ptatne wedtug cennika Autoryzowanego
Instalatora i muszg by¢ odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania
obowigzkowych przeglagdéw technicznych, uzytkownik traci wszelkie prawa wynikajgce z gwarancji.

7. Uzytkownik moze zostac¢ obcigzony kosztami nieuzasadnionej wizyty serwisowe;.

8. Uzytkownik traci wszelkie prawa wynikajgce z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania
nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.

9. Jedynym dokumentem uprawniajgcym do roszczen jest niniejsza gwarancja.

) Ferono

FERONO
www.ferono.com
info@ferono.com




REJESTR OKRESOWYCH PRZEGLADOW

Lp.

Data wykonania

Uwagi serwisu Pieczatka serwisu

Podpis

REJESTR NAPRAW

Lp.

Data wykonania

Uwagi serwisu Pieczatka serwisu

Podpis
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