
 Rekuperatory z celulozowym wymiennikiem ciepła i częściowym odzyskiem wilgoci. Odzyskują one nie tylko ciepło, ale 
również wilgoć - dzięki temu nie następuje przesuszanie powietrza. Nie trzeba stosować instalacji odprowadzającej 
kondensat. 
 Rekuperatory wyposażone zostały w przeciwprądowy wymiennik ciepła i wentylatory o wysokiej sprawności co 
pozwoliło na osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej. 
 Posiadają w standardzie dwu (B3B-90, B3B-120) lub trzybiegową regulację wydajności (pozostałe modele), co pozwala 
na kontrolowanie pracy wymiennika. 
 W zestawie znajduje sie inteligentny programator czasowy z wyświetlaczem co umożliwia proste sterowanie centralą.
Zastosowanie
 Rekuperatory te znalazły szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie musi być zachowana ciągła wymiana powietrza. 
Szczególnie w pomieszczeniach biurowych i sklepach. 
 Posiadają uchwyty do mocowania np. w przestrzeniach sufitów podwieszanych.  
 Rekuperatorów tych nie należy stosowć do przetłaczania powietrza o wilgotności powyżej 70%, oraz powietrza 

Ozawierającego tłuszcze. Przy przetłaczaniu powietrza poniżej -10 C należy stosować nagrzewnice wstępne.

Dane techniczne:
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Nowa edycja

[m3/h] [Pa] [m
3
/h] [Pa] [V] / [Hz] [W] [A] [db(A)] [kg]

B3B-90 150 96 90 40 230V 50Hz 55 0,33 36 15

B3B-120 215 105 120 50 230V 50Hz 67 0,38 38 15

B3B-250 380 124 250 80 230V 50Hz 127 0,54 35 26

B3B-300 400 138 300 75 230V 50Hz 159 0,7 36 30

B3B-550 640 258 550 75 230V 50Hz 372 1,2 39 40

B3B-700 850 173 700 80 230V 50Hz 417 1,42 41 62,5

B3B-1000 1150 152 1000 75 230V 50Hz 436 3,6 41 75

B3B-1000A 1200 272 1000 105 230V 50Hz 840 3,75 42 77,5

B3B-1500 1650 209 1500 80 230V 50Hz 860 3,95 45 77,5

Spręż      

MaxTyp

Wydajność 

nominalna 

Moc 

znamionowa

Spręż 

nominalny

Wydajność 

Max
Zasilanie MasaGłośność

Prąd 

znamionowy



www.tywent.pl     dh@tywent.pl tel:(17)221-92-18     fax:(17)221-93-82
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Wyrzutnia zużytego 
powietrza

Czerpnia świeżego 
powietrza

Widok z góry

Nawiew świeżego 
powietrza

do pomieszczeń

Wyciąg zużytego 
powietrza

z pomieszczeń

Rewizja

Przód

Puszka elektryczna

A B C E F G H K

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

B3B - 90 588 421 230 523 520 580 240 720 125

B3B - 120 588 421 230 523 520 580 240 720 125

B3B - 700 1322 885 430 1252 936 1009 335 1492 250

B3B - 1000 1322 1132 681 1252 1186 1256 335 1492 250

B3B - 1000A 1322 1132 681 1252 1186 1256 335 1492 250

B3B - 1500 1322 1132 681 1252 1186 1256 335 1492 250

Średnica 

przyłączy Ćd

Wymiary 

Typ

Wymiary B3B - 90÷150:
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Wyrzutnia zużytego 
powietrza

Czerpnia świeżego 
powietrza

Wyciąg zużytego 
powietrza

z pomieszczeń

Nawiew świeżego 
powietrza

do pomieszczeń

Widok z góry

Puszka elektryczna

A B C E F G H K

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

B3B - 250 885 600 318 810 660 735 275 1080 150

B3B - 300 885 740 458 810 800 875 275 1080 200

B3B - 550 970 900 635 900 970 1040 320 1120 250

Średnica 

przyłączy Ćd

Wymiary 

Typ

Rewizja

Przód

Wymiary B3B - 250÷550:
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B3B-90 B3B-120

B3B-250 B3B-300

B3B-550 B3B-700

I - bieg pierwszy
 - bieg drugiII

I - bieg pierwszy
- bieg drugiII 

I - bieg pierwszy
 - bieg drugiII
 - bieg trzeciIII

I - bieg pierwszy
 - bieg drugiII
 - bieg trzeciIII

I - bieg pierwszy
 - bieg drugiII
 - bieg trzeciIII

I - bieg pierwszy
 - bieg drugiII
 - bieg trzeciIII

I
I

I
I

I I

II

II

II

II

II II

III

III

III

III
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B3B-1000

B3B-1000A

B3B-1500

I - bieg pierwszy
 - bieg drugiII
 - bieg trzeciIII

I - bieg pierwszy
 - bieg drugiII
 - bieg trzeciIII

I - bieg pierwszy
 - bieg drugiII
 - bieg trzeciIII

I

I

I

II

II

II

III

III

III
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