Wentylatory wolnostojgce

PLANETFAN’
‘ wentylatory

Konfiguracja standardowa
Standard configuration

Zakres $rednic Diameter range 355 + 1000 mm

K

Zakres

- 3
wydajnosci 4.150 = 34.200 m'/h

Airflow

2K

Dostepne moce

Silnikow Used motors 0,25 + 3,0 kW
Temperatura Operating . o
Q pracy temperature -20 ++35°C
Klasa izolacji Insulation F
» class
S Stopier ochrony N9ress IP 55
< protection
Kierunek
Dl o ooywu  Airflow directon ws
LLl
X

Zamontowane na ramie przejezdno-uchylne;.
Zabezpieczone z dwdéch stron siatkami.

Rama wykonana z mozliwoscig regulacji kata strugi
powietrza wychodzgcego z wentylatora.

Wentylatory przystosowane do przettaczania
powietrza iinnych czynnikow chemicznie obojetnych.

Zaprojektowane ze szczegolnym naciskiem na
uzyskanie wysokich parametréw przeptywowych,
przy niskim poziomie hatasu.

150HTIHTWR| HT

Obudowa wentylatora: perfekcyjnie okragta, wykonana
z blachy stalowej, lej od strony wlotowej i kotnierz po
stronie wylotowej, zabezpieczona przed korozjg poprzez
malowanie proszkowe. Wlot i wylot wentylatora
zabezpieczone siatkami ostonowymi.

S

Stosowane wirniki: wysokosprawne, z profilowanymi
topatkami, wykonane z bardzo trwatego i lekkiego
tworzywa sztucznego — PPG (polipropylen zbrojony
widknem szklanym), piasty wykonane z aluminium —
odlew cisnieniowy. Niska waga wirnika i jego wywazenie
dynamiczne w klasie G 6,3 wydiuzajg zywotnos¢ tozysk
silnika.

Silniki: asynchroniczne, wykonane w zamknietej
obudowie z odlewu aluminiowego Ilub zeliwnego,
wyposazone w fozyska bezobstugowe, 1 lub 3 fazowe.

Rama przejezdno - uchylna: wykonana ze stali
stopowej, zabezpieczona przed korozjg przez malowanie
proszkowe, wyposazona w 4 Kkota. 2 kota state
zhamulcami, 2 kota skretne.

MP [KLRD| KLR | SE

Silniki: IP 56 lub IP 66, klasa izolacji H, suchy lub mokry
tropik, lub w wykonaniu do +100°C.

Inne opcje dostepne na zapytanie.
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Portable fans

Mounted on aroll-around, tilting frame.

Protected with grid/mesh on both sides.

The frame allows for adjusting the angle of the
air stream produced by the fan.

Fans designed for moving air and other
chemically inertagents.

They are designed with a particular
emphasis on achieving high flow para-
meters atlow noise level.

Fan housing: with a perfectly round shape, made
of steel sheet, finished with an inlet bell on one side
and a flange on the other, protected against
corrosion by powder painting. Protected with guard
on both sides.

Our impellers: high efficiency impellers, with
profiled blades, made from a durable and
lightweight plastic material - PPG (polypropylene
reinforced with fiberglass), pressure-cast
aluminum hub. The low weight of the rotor and its
dynamic balance in G 6.3 class extends the life of
the motor bearings.

Motors: asynchronous, placed in a closed cast-
-aluminum or cast-iron housing, equipped with
maintenance-free bearings; 1- or 3-phase type.

The roll-around, titling frame: made of stainless
steel, protected against corrosion by powder
coating, equipped with 4 castors. Two fixed wheels
with brakes, two swivel castors.

Motors: IP 56, IP 66, H-insulation class, dry or
damp environment or able to operate at
atemperature upto +100 °C.

Other options available on request.

Katalog wentylatoréw osiowych

Catalogue of axial fans



Wentylatory wolnostojgce K L R
PLANETFAN® Portable fans
\-/

wentylatory

Wymiary podano w [mm] / All dimensions are in [mm]
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355 605 755 450 661
400 655 780 500 661
450 705 805 550 661
500 755 830 600 661
560 830 1015 660 848
630 900 1050 730 848
710 980 1090 810 848
800 1070 1125 900 848
900 1235 1430 1000 1190
1000 1335 1480 1100 1190
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Wymiary / Dimensions ;
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Przeciwkotnierz O
Konfuzor Przeciwkotnierz do przewodow Siatka tapa e
(lej wlotowy) standardowy elastycznych ostonowa montazowa |
X
i , o
=
Confuser Standard Counterflange Protection Mounting
(inlet bell) counterflange for flexible ducts guard feet

m Szczegoétowe informacje dotyczace akcesoriéw znajdujg sie na stronach: 100-102.
Detailed information concerning accessories can be found on pages: 100-102.
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Wentylatory wolnostojgce K L R
PLANETFAN® Portable fans
\_/

Srednice: 355mm, 400mm, 450mm
Diameters: 500mm, 560mm, 630mm

wentylatory

Numer ch Prad przy napigciu Predkos¢ Wydajnos¢  Maks. ci$nienie P'oz_iom Waga'
produkiy Typ wentylatora sinika . ontatvoltage | OPTOIoWe  maksymaina statyczne dzwieku® '3
X Motor Motor Maximum  Max. static ~ Sound .. .
Product Type of fan output 1~230V 3~400V speed airflow pressure leve  Weight
aumber W A A [min] [m'/n] Pal  [BA)] [kl
@ 355 mm
% 1401 KLR355/0,25-4/6/WS 0,25 1,9 1,06 1400 4155 50 62 21,3
@ 400 mm
()] 1402 KLR400/0,25-4/6/WS 0,25 1,9 1,06 1400 5600 60 65 21,7
x 1403 KLR400/0,37-4/8/WS 0,37 29 1,11 1400 6250 80 66 247
o @ 450 mm
; 1404 KLR450/0,37-4/6/WS 0,37 29 1,11 1400 7450 105 66 26,0
X 1405 KLR450/0,55-4/8/WS 0,55 4,2 1,6 1400 8850 105 69 28,0
n @ 500 mm
A\ 1406 KLR500/0,37-4/6/WS 0,37 29 1,11 1400 8480 100 66 27,4
1407 KLR500/0,55-4/8/WS 0,55 4,2 1,6 1400 9000 120 68 29,4
I:I_: 1408 KLR500/0,75-4/8/WS 0,75 4.9 2,0 1400 11400 100 72 30,4
@ 560 mm
D;: 1409 KLR560/0,37-4/8/WS 0,37 29 1,11 1400 8360 200 67 29,8
— 1410 KLR560/0,75-4/8/WS 0,75 4,9 20 1400 12000 120 68 32,8
I:_E 1411 KLR560/1,1-4/8/WS 1.1 7,2 3,3 1400 15500 170 73 36,8
S @ 630 mm
i) 1415 KLR630/0,55-6/10/WS 0,55 4,3 2,25 900 14100 75 70 36,1
1416 KLR630/0,75-4/6/WS 0,75 4,9 2,0 1400 13650 190 73 35,1

S

KLR630/1,5-4/5/WS
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Portable fans

Wydajnosé / Airflow [m?/s]
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Wentylatory wolnostojgce K L R
PLANETFAN® Portable fans
\_/

Srednice: 710mm, 800mm, 900mm, 1000mm

Diameters:

wentylatory

Numer ch Prad przy napigciu Predkos¢ Wydajnos¢  Maks. ci$nienie Fjoz_iom Waga'
produkiy Typ wentylatora sinika . ontatvoltage | OPTOIoWe  maksymaina statyczne dzwieku® '3
X Motor Motor Maximum  Max. statc ~ Sound . .
Product Type of fan output 1~230V 3~400V speed airflow pressure leve  Weight
aumber W A A [min] [m'rh] Pal  [BA)] [kl
@710 mm
§ 1418 KLR710/0,55-6/5/WS 0,55 4,3 1,65 900 15000 90 63 49,8
1419 KLR710/0,75-4/5/WS 0,75 4,9 1,9 1385 15000 210 66 49,8
Q 1420 KLR710/1,5-4/5/WS 1,5 - 3,5 1410 20560 240 71 57,8
< @ 800 mm
o 1421 KLR800/0,55-6/6/WS 0,55 4,3 1,65 900 16510 110 64 54,4
; 1422 KLR800/1,1-4/5/WS 1,1 - 2,6 1405 18800 270 72 59,4
X 1423 KLR800/1,5-4/6/WS 1,5 - 3,5 1410 20510 280 73 64,4
é @ 900 mm
X 1424 KLR900/0,75-6/5/WS 0,75 5,0 21 915 21500 140 67 67,1
1425 KLR900/1,1-6/5/WS 1,1 - 29 920 26000 150 70 73,1
I:I_: 1426 KLR900/1,5-6/5/WS 1,5 - 3,9 945 28680 150 72 85,8
1427 KLR900/2,2-4/5/WS 2,2 - 4.8 1425 29800 380 76 86,8
g @ 1000 mm
— 1428 KLR1000/0,75-6/5/WS 0,75 5,0 21 915 22000 150 69 74,8
I:_E 1429 KLR1000/1,5-6/9/WS 1,5 - 3,9 945 27000 190 76 91,8
g 1430 KLR1000/2,2-6/9/WS 2,2 - 4,8 960 34200 190 77 103,8
= KLR1000/3,0-4/5/WS

S
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Wentylatory wolnostojgce
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Portable fans K L R
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