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TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

WPR

Wentylatory promieniowe do siloséw zbozowych

Zastosowanie

Wentylatory promieniowe dedykowane do siloséw zbozowych. Stuza do napowietrzania i chtodzenia
zboza, moga by¢ rowniez wykorzystywane do suszarni podtogowych. Dostepne w wersji standardowej lub
ocynkowanej. Wentylatory wykonywane w uktadzie L6 (jak na zdjeciu), co utatwia podigczenie do silosa.

Konstrukcja

Standardowo wirnik i obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej poliestrem metoda piecowa.
W wersji ocynkowanej wirnik i obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej cynkiem metoda
zanurzeniowa (ocynk ogniowy).
Silnik tréjfazowy IP55. Wlot powietrza zabezpieczony siatkg. Wylot powietrza prostokatny zakonczony
kotierzem. Standardowo uktad obudowy L6.
Na zaméwienie:

- wylot okragly (pod spiro)
- inne uktady obudowy
standard ocynk
[m3/h] [Pa] kW] [obr./min] [z} [z
WPR-2 4300 2300 2,20 2800 1380 1615
WPR-3 6700 2300 3,00 2800 1720 1980
WPR -4 7500 2500 4,00 2800 1970 2370
WPR -5 9000 2750 5,50 2800 2260 2740
WPR - 7 14200 3150 7,50 2800 2730 3260
WPR - 11 15900 3000 11,00 2800 4690 5470
WPR - 15 16700 3500 15,00 2800 4980 5780
WPR - 18 18900 3800 18,50 2800 5570 6420

*pomiar z odlegtosci 4m

UWAGA! Widok od strony silnika.
Standardowo wykonujemy wentylatory w ukladzie L6 inne uklady dostepne za doplata +20%

Uklad obudowy dla lewego kierunku obrotu wirnika Uklad obudowy dla prawego kierunku obrotu wirnika
LG 0 (L0) LG 90 (L2) LG 270 (L6) RD 0 (P0) RD 90 (P2) RD %70 (P6)
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UWAGA! Oznaczenia w nawiasach wg. PN-78/M-43012

WPSW

Wentylatory promieniowe o podwyzszonym cisnieniu

Zastosowanie
Wentylator promieniowy o podwyzszonym cisnieniu. Moze by¢ stosowany wszedzie tam gdzie

wystepuja duze opory instalacji. Wentylator moze transportowac¢ zanieczyszczone (zapylone) powietrze

o temperaturze od -25°C do +60°C.

Regulatory obrotow str. 38
Konstrukcja Wylgczniki serwisowe str. 36
Obudowa - stalowa malowana proszkowo, na zamowienie ocynkowana ogniowo.
Wirnik - stalowy malowany proszkowo (odporny na zanieczyszczenia ).

Silnik - trojfazowy, klasy IP 54, przystosowany do regulacji obrotow.

Wydajnos¢ . . llosé PN
Typ MAX Sprez MAX | Moc silnika obrotow Gtlosnosc* | Cena NETTO
[m¥hl [Pa] [kW] [obr./min] [dB(A)] [2f]
WPSW-80 720 2100 0,75 2800 80 1200
WPSW-100 1460 3200 1,5 2800 90 1450
WPSW-160 3900 3520 3 2800 83 2370

*pomiar z odlegtosci 4m

UWAGA! Widok od strony silnika.
Standardowo wykonujemy wentylatory w ukladzie L2 inne uklady dostepne za doplata +20%

Uklad obudowy dla lewego kierunku obrotu wirnika Uklad obudowy dla prawego kierunku obrotu wirnika
LG 0 (L0) LG 90 (L2) LG 270 (L6) RD 0 (PO) RD 90 (P2) RD f70 (P6)

\aczenia w nawiasach wg. PN-78/M-43012




