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CHEMAC.B

dane podstawowe:
�wykonanie z polietylenu PE lub polipropylenu PP, PPs
�wirnik z tworzywa o łopatkach pochylonych do tyłu;
�dostępne modele jednofazowe i trójfazowe oraz 

dwubiegowe;
�dostępne wersje z silnikami EX;
�średnica przyłączeniowa od 160 do 355 mm;

3
�wydajność w zakresie od 350 do 10000 m /h;

o
�możliwość zmiany figury co 45

przeznaczenie:
Promieniowe wentylatory CHEMAC.B przeznaczone są do 
przetłaczania agresywnych i/lub wybuchowych gazów, par i 
mgieł o zawartości pyłu <5 mg/m³ i maksymalnej 
temperaturze medium 60°C.

konstrukcja:
Obudowa została wykonana z polietylenu PE, ze zintegrowanym 
bezobsługowym systemem uszczelnień labiryntowych, dzięki którym łożysko 
jest całkowicie odizolowane od przetłaczanego medium, dodatkowo 
uszczelnione w wersjach EX. Wentylatory promieniowe serii CHEMAC.B są 
wykonywane w figurze RD lub LG (standardowo LG 270). Silnik umieszczony 
na wsporniku z ocynkowanej blachy stalowej malowanej epoksydowo. 

oKonstrukcja wentylatora pozwala na zmianę kąta ustawienia wylotu co 45  
bez konieczności demontażu wspornika. Dodatkowo na obudowie może 
zostać zintegrowany odpływ kondensatu zlokalizowany w najniżej 
położonym miejscu obudowy, należy wówczas określić figurę zamawianego 
wentylatora. Śruby montażowe wykonane ze stali nierdzewnej.

wirnik:
Wentylatory wyposażone zostały w wysokosprawne wirniki o łopatkach 
pochylonych do  tyłu wykonane z polipropylenu (PP, PPs, PPel) lub polifluorku 
winylidenu PVDF o znakomitej odporności chemicznej.

wykonanie specjalne:
Istnieje możliwość wykonania obudowy z innego tworzywa (PPs, PPel, 
PEel) lub z tworzywa antystatycznego. Wspornik silnika może zostać 
wykonany ze stali nierdzewnej.

napęd i sterowanie:
Wentylatory promieniowe serii CHEMAC.B wyposażone zostały w napęd 
bezpośredni realizowany poprzez asynchroniczne silniki indukcyjne jedno lub 
dwubiegowe zgodne ze standardem IEC-34. Elementy łączące wykonano z 
materiałów żaroodpornych w celu zapobiegnięcia deformacji obudowy w 
przypadku przegrzania. Silniki zasilane są prądem jednofazowym (230V, 
50Hz) lub trójfazowym (400V/230V, 50Hz), klasa izolacji F, stopień ochrony IP 
55. Silniki wentylatorów przeznaczonych do regulacji prędkości obrotowej 
należy wyposażyć w zabezpieczenie przed przegrzaniem typu PTC lub 
termokontakt TK - dostęne jako wyposażenie dodatkowe. Silniki posiadają 
zabezpieczenie przed przegrzaniem realizowane za pomocą czujników 
termistorowych typu PTC lub termokontaktu TK. Końcówki czujników należy 
podłączyć do odpowiedniego przekaźnika ochrony termicznej.

maksymalna temperatura pracy:
o60 C

zastosowanie:
Wentylatory serii CHEMAC.B nadają się w szczególności jako wyciągi z 
laboratoriów, digestoriów, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, 
spożywczym jak również w obiektach użyteczności publicznej jak np.: 
szpitale, przychodnie, szkoły, uniwersytety, laboratoria badawcze, itp.

promieniowe wentylatory chemoodporne CHEMAC.B
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Przepustnica regulacyjna 
ADS PVC/PP
str. 271

Przepustnica grawitacyjna 
GRS PVC/PP
str. 271

Wylot zabezpieczony 
siatką WGR PVC/PP
str. 271

oKolano 90  AN PVC/PP

str. 272

Akcesoria

dane techniczne

Typ V Dp P I I RPM L * m m** nr katalogowymax max max n n max pA
3[m /h] [Pa] [kW] 400V/50Hz [A] 230V/50Hz [A] [1/min] [dB(A)] [kg] [kg]

500 100 0,12 0,5 1,1 1370 47 9 17 06011000

1100 405 0,18 0,58 1,68 2750 63 9 17 06011001

750 135 0,12 0,5 1,1 1370 51 10 18 06011002

1500 590 0,25 0,65 1,85 2800 68 13 24 06011003

1000 155 0,12 0,5 1,1 1370 54 10 18 06011004

2100 680 0,37 1,1 3,1 2800 71 13 24 06011005

1500 250 0,18 0,7 1,65 1370 57 14 23 06011006

3200 960 0,75 1,9 5,2 2850 75 19 33 06011007

1400 130 0,18 0,75 - 930 52 19 30 06011008

2150 295 0,25 0,9 2,5 1400 61 19 30 06011009

4400 1260 1,5 3,4 9,5 2850 78 26 45 06011010

2200 175 0,18 0,75 - 930 53 23 34 06011011

3350 400 0,37 1,2 3,3 1400 62 23 34 06011012

6800 1550 2,2 5 11 2870 79 32 51 06011013

2900 212 0,25 1 - 920 58 30 41 06011014

4500 500 0,55 1,6 4,4 1410 68 33 47 06011015

4000 260 0,37 1,3 - 920 57 37 51 06011016

6100 615 1,1 2,7 5,2 1410 68 40 61 06011017

CHEMAC.B 4-200
CHEMAC.B 2-200
CHEMAC.B 4-225
CHEMAC.B 2-225
CHEMAC.B 4-250
CHEMAC.B 2-250
CHEMAC.B 4-280
CHEMAC.B 2-280
CHEMAC.B 6-315
CHEMAC.B 4-315
CHEMAC.B 2-315
CHEMAC.B 6-350
CHEMAC.B 4-350
CHEMAC.B 2-350
CHEMAC.B 6-400
CHEMAC.B 4-400
CHEMAC.B 6-450
CHEMAC.B 4-450

Modele Standardowe

* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1,5 m
** - waga z silnikiem w wersji Ex.

Nowość !
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wymiary

Typ A B C D E F G H I L N P Q R
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

O

140 180 40 160 150 138 60 250 150 190 200 100 140 235

140 180 40 160 150 138 60 250 150 195 200 100 140 235

183 228 40 200 180 170 80 310 190 190 255 100 140 290

183 228 40 200 180 170 80 310 190 210 255 100 140 290

183 228 40 200 180 170 80 310 190 190 255 100 140 290

183 228 40 200 180 170 80 310 190 210 255 100 140 290

208 255 40 225 190 190 80 350 210 190 277 120 190 320

208 255 40 225 190 190 80 350 210 230 277 120 190 320

240 280 40 250 200 210 80 410 230 210 320 150 230 355

240 280 40 250 200 210 80 410 230 210 320 150 230 355

240 280 40 250 200 210 80 410 230 245 320 150 230 355

260 312 40 280 220 230 80 445 270 210 350 150 230 385

260 312 40 280 220 230 80 445 270 210 350 150 230 385

260 312 40 280 220 230 80 445 270 270 350 150 230 385

290 352 40 315 240 264 80 495 295 210 330 170 250 370

290 352 40 315 240 264 80 495 295 230 330 170 250 370

324 392 40 355 265 290 80 550 330 230 370 170 250 410

324 392 40 355 265 290 80 550 330 245 370 170 250 410

CHEMAC.B 4-200
CHEMAC.B 2-200
CHEMAC.B 4-225
CHEMAC.B 2-225
CHEMAC.B 4-250
CHEMAC.B 2-250
CHEMAC.B 4-280
CHEMAC.B 2-280
CHEMAC.B 6-315
CHEMAC.B 4-315
CHEMAC.B 2-315
CHEMAC.B 6-350
CHEMAC.B 4-350
CHEMAC.B 2-350
CHEMAC.B 6-400
CHEMAC.B 4-400
CHEMAC.B 6-450
CHEMAC.B 4-450
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charakterystyki pracy,
wartości mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych częstotliwości pasm oktawowych [Hz]WA

oraz średnia wartość ciśnienia akustycznego L  [dB(A)] mierzona z odległości 1,5 metrapA

CHEMAC.B 200

pt
[Pa]

RPM
[1/min]

L *pA

[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2700 6376,1 78,1 79,1 74,1 73,1 68,1 60,1 52,1
3150 66,879,5 81,5 79,5 80,5 76,5 71,5 63,5 55,5
3600 69,882,5 84,5 82,5 83,5 79,5 74,5 66,5 58,5
4050 72,785,1 87,1 85,1 86,1 82,1 77,1 69,1 61,1
4500 74,887,4 89,4 87,4 88,4 84,4 79,4 71,4 63,4

Częstotliwości pasm oktawowych [Hz]

* - wartość mierzona w punkcie maksymalnej sprawności, pomiar z odległości 1,5 m, pole swobodne, tolerancja +3 dB(A).
o 3Charakterystyka pracy podana dla temperatury powietrza 15 C i gęstości 1,225 [kg/m ].
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820

720

630
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370

320

280

240

210

185

160

140

120

105

90

75

65

55

48

42

36

30

V 3[m /h]

pd  [Pa]50035025015010050403025201510543

v [m/s]
24211815129632.72.42.1

V 3[m /s]
0.550.480.420.370.320.280.240.210.180.150.130.110.090.070.060.05

63 %

43 %

76 % 85 % 78 %

63 %

Lp*

[dB(A)]

74.8* 75

73

70

67

63

59

54

47

38

4500

4050

3600

3250

2900

2600

2300

2050

1850

1650

1450

1300

0.37 

0.25 

0.18 

0.12 

0.09 

0.06   [kW]  

RPM

3420

2850

1720

14501450pt [Pa]

Pass - Pabs [kW] 

wydajność

wydajność

ciśnienie dynamiczne

prędkość powietrza na wylocie

p  [Pa]t

P [kW]

Całkowity poziom mocy akustycznej i wartość ciśnienia akustycznego [dB]

1370

2750

promieniowe wentylatory chemoodporne CHEMAC.B
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charakterystyki pracy,
wartości mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych częstotliwości pasm oktawowych [Hz]WA

oraz średnia wartość ciśnienia akustycznego L  [dB(A)] mierzona z odległości 1,5 metrapA

CHEMAC.B 225

RPM
[1/min]

L *pA

[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2550 65,178,6 80,6 81,6 76,6 75,6 70,6 62,6 54,6
2950 68,881,8 83,8 81,8 82,8 78,8 73,8 65,8 57,8
3350 71,884,6 86,6 84,6 85,6 81,6 76,6 68,6 60,6
3750 74,787,1 89,1 87,1 88,1 84,1 79,1 71,1 63,1
4300 77,790,1 92,1 90,1 91,1 87,1 82,1 74,1 66,1

Częstotliwości pasm oktawowych [Hz]

* - wartość mierzona w punkcie maksymalnej sprawności, pomiar z odległości 1,5 m, pole swobodne, tolerancja +3 dB(A).
o 3Charakterystyka pracy podana dla temperatury powietrza 15 C i gęstości 1,225 [kg/m ].

wydajność

wydajność

ciśnienie dynamiczne

prędkość powietrza na wylocie

pt
[Pa]

p  [Pa]t

P [kW]

Całkowity poziom mocy akustycznej i wartość ciśnienia akustycznego [dB]

1370

2750
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charakterystyki pracy,
wartości mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych częstotliwości pasm oktawowych [Hz]WA

oraz średnia wartość ciśnienia akustycznego L  [dB(A)] mierzona z odległości 1,5 metrapA

CHEMAC.B 250

RPM
[1/min]

L *pA

[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2550 68,181,6 83,8 84,8 79,8 78,8 73,8 65,8 57,8
2950 71,885 87 85 86 82 77 69 61
3350 74,887,8 89,8 87,8 88,8 84,8 79,8 71,8 63,8
3750 77,790,3 92,3 90,3 91,3 87,3 82,3 74,3 66,3
4300 80,793,3 95,3 93,3 94,3 90,3 85,3 77,3 69,3

Częstotliwości pasm oktawowych [Hz]

* - wartość mierzona w punkcie maksymalnej sprawności, pomiar z odległości 1,5 m, pole swobodne, tolerancja +3 dB(A).
o 3Charakterystyka pracy podana dla temperatury powietrza 15 C i gęstości 1,225 [kg/m ].

350030502650230020001700147512751100950850750650575500425375325

2000

1700

1500

1300

1150

1000

880

780

690

610

540

470

410

360

310

270

230

200

175

155

135

115

100

85

75

65

55

48

42

V 3[m /h]

pd  [Pa]6004803602401801206048363024181264.8

v [m/s]
2824.52117.51410.573.52.8

V [m /s]3

0.960.850.750.660.580.510.450.40.350.30.260.230.20.170.150.130.110.09

63 %

43 %

75 % 84 % 78 %

63 %

Lp*

[dB(A)]

80.7* 81

78

76

73

68

64

59

53

44

4300

3850

3450

3100

2750

2450

2200

1950

1750

1600

1400

1250

1.1 

0.75 

0.55 

0.37 

0.25 

0.18   [kW]  

0.12 

0.09 

0.06 

RPM

3420

2850

1720

1450
pt [Pa]

Pass - Pabs [kW] 

wydajność

wydajność

ciśnienie dynamiczne

prędkość powietrza na wylocie

pt
[Pa]

p  [Pa]t

P [kW]

Całkowity poziom mocy akustycznej i wartość ciśnienia akustycznego [dB]

1370

promieniowe wentylatory chemoodporne CHEMAC.B

2750
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charakterystyki pracy,
wartości mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych częstotliwości pasm oktawowych [Hz]WA

oraz średnia wartość ciśnienia akustycznego L  [dB(A)] mierzona z odległości 1,5 metrapA

CHEMAC.B 280

RPM
[1/min]

L *pA

[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
955 49,963,8 68,8 63,8 61,8 60,8 55,8 47,8 39,8

1000 50,964,8 69,8 64,8 62,8 61,8 56,8 48,8 40,8
1450 59,173 75 76 71 70 65 57 49
2000 6780,2 82,2 83,2 78,2 77,2 72,2 64,2 56,2
2850 74,888 90 88 89 85 80 72 64

Częstotliwości pasm oktawowych [Hz]

* - wartość mierzona w punkcie maksymalnej sprawności, pomiar z odległości 1,5 m, pole swobodne, tolerancja +3 dB(A).
o 3Charakterystyka pracy podana dla temperatury powietrza 15 C i gęstości 1,225 [kg/m ].
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1500

1300

1100

960

840

730

640

560

490

420

360

310

270

230

200

175

150

130

110

95

80

70

60

50

42

36

30

26

V 3[m /h]

pd  [Pa]49035021014070564228211475.64.22.82.1

v [m/s]
2724211815129632.72.42.11.8

V [m /s]3

1.21.050.90.80.70.60.50.40.350.30.250.20.150.1

66 %

43 %

76 % 84 % 78 %

65%

Lp*

[dB(A)]

79.8* 80

78

74

71

68

64

59

52

43

3500

3150

2800

2500

2250

2000

1800

1600

1450

1300

1150

1050

900

1.5 

1.1 

0.75 

0.55 

0.37 

0.25 

0.18 

0.12   [kW]  

0.09 

0.06 

RPM

3420

2850

1720

14501450

1140

950
pt [Pa]

Pass - Pabs [kW] 

wydajność

wydajność

ciśnienie dynamiczne

prędkość powietrza na wylocie

pt
[Pa]

p  [Pa]t

P [kW]

Całkowity poziom mocy akustycznej i wartość ciśnienia akustycznego [dB]

1370

2750
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charakterystyki pracy,
wartości mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych częstotliwości pasm oktawowych [Hz]WA

oraz średnia wartość ciśnienia akustycznego L  [dB(A)] mierzona z odległości 1,5 metrapA

CHEMAC.B 315

RPM
[1/min]

L *pA

[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2000 69,882,9 84,9 82,9 83,9 79,9 74,9 66,9 58,9
2300 72,885,9 87,9 85,9 86,9 82,9 77,9 69,9 61,9
2600 75,888,7 90,7 88,7 89,7 85,7 80,7 72,7 64,7
2900 78,791,1 93,1 91,1 92,1 88,1 83,1 75,1 67,1
3400 81,894,6 96,6 94,6 95,6 91,6 86,6 78,6 70,6

Częstotliwości pasm oktawowych [Hz]

* - wartość mierzona w punkcie maksymalnej sprawności, pomiar z odległości 1,5 m, pole swobodne, tolerancja +3 dB(A).
o 3Charakterystyka pracy podana dla temperatury powietrza 15 C i gęstości 1,225 [kg/m ].

60005100430036003000255021501800150012501050900750650550450

2000

1700

1450

1250

1050

920

800

700

610

530

460

400

350

300

260

220

190

165

145

125

105

90

75

65

55

48

42

36

30

V
3

[m /h]

pd  [Pa]5604002401608064484032241686.44.843.2

v [m/s]
31.52824.52117.51410.573.52.82.452.1

V [m /s]
3

1.651.41.21.050.90.80.70.60.50.40.350.30.250.20.15

66 %

44 %

76 % 85 % 80 %

65%

Lp*

[dB(A)]

81.8* 82

80

77

74

71

66

61

54

45

3400

3050

2750

2450

2200

1950

1750

1550

1400

1250

1100

1000

900

800

1.5 

1.1 

0.75 

0.55 

0.37 

0.25 

0.18   [kW]  

0.12 

0.09 

0.06 

RPM

2850

1720

1450

1140

950

875pt [Pa]

Pass - Pabs [kW] 

wydajność

wydajność

ciśnienie dynamiczne

prędkość powietrza na wylocie

pt
[Pa]

p  [Pa]t

P [kW]

Całkowity poziom mocy akustycznej i wartość ciśnienia akustycznego [dB]

930

promieniowe wentylatory chemoodporne CHEMAC.B

2850

1400
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charakterystyki pracy,
wartości mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych częstotliwości pasm oktawowych [Hz]WA

oraz średnia wartość ciśnienia akustycznego L  [dB(A)] mierzona z odległości 1,5 metrapA

CHEMAC.B 350

RPM
[1/min]

L *pA

[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1850 69,182,6 84,6 85,6 80,6 79,6 74,6 66,6 58,6
2150 72,186 88 89 84 83 78 70 62
2450 75,188,8 90,8 91,8 86,8 85,8 80,8 72,8 64,8
2750 7891,4 93,4 94,4 89,4 88,4 83,4 75,4 67,4
3100 81,794,1 96,1 94,1 95,1 91,1 86,1 78,1 70,1

Częstotliwości pasm oktawowych [Hz]

* - wartość mierzona w punkcie maksymalnej sprawności, pomiar z odległości 1,5 m, pole swobodne, tolerancja +3 dB(A).
o 3Charakterystyka pracy podana dla temperatury powietrza 15 C i gęstości 1,225 [kg/m ].
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1300
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840
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640

560

490

430

370

320

280

240

210

180

155

135

115

100

85

70

60

50

42

36

V 3[m /h]

pd  [Pa]8005604002401608064484032241686.44.843.2

v [m/s]
322824201612843.63.22.82.4

V [m /s]3

2.221.81.61.41.21.050.90.80.70.60.50.40.350.30.250.20.15

66 %

46 %

89 % 88 % 78 %

64 %

Lp*

[dB(A)]

81.7* 82

78

76

73

69

65

60

54

45

3100

2800

2500

2250

2000

1800

1600

1450

1300

1150

1000

900

800

3

2.2 

1.5 

1.1 

0.75 

0.55 

0.37 

0.25   [kW]  

0.18 

0.12 

0.09 

0.06 

RPM

2850

1720

14501450

1140

950

875

pt [Pa]

Pass - Pabs [kW] 

wydajność

wydajność

ciśnienie dynamiczne

prędkość powietrza na wylocie

pt
[Pa]

p  [Pa]t

P [kW]

Całkowity poziom mocy akustycznej i wartość ciśnienia akustycznego [dB]

930

1400

2870



www.harmann.pl 219

charakterystyki pracy,
wartości mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych częstotliwości pasm oktawowych [Hz]WA

oraz średnia wartość ciśnienia akustycznego L  [dB(A)] mierzona z odległości 1,5 metrapA

CHEMAC.B 400

RPM
[1/min]

L *pA

[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1550 69,183 85 86 81 80 75 67 59
1800 7386,3 88,3 89,3 84,3 83,3 78,3 70,3 62,3
2050 7689,2 91,2 92,2 87,2 86,2 81,2 73,2 65,2
2300 78,191,7 93,7 94,7 89,7 88,7 83,7 75,7 67,7
2600 8194,4 96,4 97,4 92,4 91,4 86,4 78,4 70,4

Częstotliwości pasm oktawowych [Hz]

* - wartość mierzona w punkcie maksymalnej sprawności, pomiar z odległości 1,5 m, pole swobodne, tolerancja +3 dB(A).
o 3Charakterystyka pracy podana dla temperatury powietrza 15 C i gęstości 1,225 [kg/m ].
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3

[m /h]  x 1000

pd  [Pa]8005604002401608064484032241686.44.84

v [m/s]
31.52824.52117.51410.573.52.82.45

V [m /s]3
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Całkowity poziom mocy akustycznej i wartość ciśnienia akustycznego [dB]
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strong solutionsair 220

charakterystyki pracy,
wartości mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych częstotliwości pasm oktawowych [Hz]WA

oraz średnia wartość ciśnienia akustycznego L  [dB(A)] mierzona z odległości 1,5 metrapA

CHEMAC.B 450

RPM
[1/min]

L *pA

[dB(A)]63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1400 66,980,9 85,9 80,9 78,9 77,9 72,9 64,9 56,9
1600 70,183,8 85,8 86,8 81,8 80,8 75,8 67,8 59,8
1800 7386,4 88,4 89,4 84,4 83,4 78,4 70,4 62,4
2000 75,188,8 90,8 91,8 86,8 85,8 80,8 72,8 64,8
2400 79,192,8 94,8 95,8 90,8 89,8 84,8 76,8 68,8

Całkowity poziom mocy akustycznej i wartość ciśnienia akustycznego [dB]
Częstotliwości pasm oktawowych [Hz]

* - wartość mierzona w punkcie maksymalnej sprawności, pomiar z odległości 1,5 m, pole swobodne, tolerancja +3 dB(A).
o 3Charakterystyka pracy podana dla temperatury powietrza 15 C i gęstości 1,225 [kg/m ].
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V 3[m /h]  x 1000
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v [m/s]
31.52824.52117.51410.573.52.82.45

V [m /s]3
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