
 

Dzięki wieloletnim badaniom a
także najnowocześniejszej
technologii kurtyna może pracować
nieprzerwanie i bezawaryjnie wiele
godzin.

Rozwój technologii i badania
pozwoliły na stworzenie rozwiązania
o szybkim i dużym przepływie
powietrza przy jednocześnie
minimalnym hałasie.

Panel frontowy o nowoczesnym
wzorze plastrów miodu pozwala
równocześnie bardzo skuteczne
pobierać powietrze przy bardzo
niskiej głośności.
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(kg)

RM-
1215S-
3D/Y3G

1500x195x265 380/50 230
3,3 / 6,7

/ 10
8.5 1900 <59 22

 

   

TECHNOLOGIA WYCHŁODZENIA
KURTYNY
Po wyłączeniu kurtyny w trybie grzania
wentylator nadal będzie pracował przez
30 sekund tak, aby wychłodzić
wbudowane grzałki.

BEZPRZEWODOWE STEROWANIE
PILOTEM
Sterowanie trybem pracy zimny/ciepły, 2
prędkości wentylatora, regulacja mocy
grzewczej w 2 lub trzech zakresach.

PODWÓJNA TECHNOLOGIA
BEZPIECZEŃSTWA
- Automatyczne dostosowanie do zmian
napięcia,- Dodatkowy bezpiecznik
chroniący urządzenie przed
przepięciami.
 

NAGRZEWNICA PTC – REGULOWANA
MOC
Wysoko wydajna i energooszczędna
nagrzewnica PTC efektywnie i szybko
podgrzewa nawiewane powietrze,
dodatkowo jest możliwość sterowania
mocą grzewczą.
 

REGULOWANA STRUMIENNICA
Regulacja kąta nastawienia wbudowanej
strumienicy w zależności od pory roku
pomaga osiągnąć optymalne parametry
pracy.

NOWOCZESNY PANEL STEROWANIA
Przyciski umieszczone na kurtynie
pozwalają na sterowanie jej pracą
a dioda LED wskazuje jej tryb pracy.

Kurtyna powietrza 150cm 3-fazy z
nagrzewnicą elektryczną RM-1215S-3D/Y3G














