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K A T A L O G

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD Ø150
- obrotowa nasada kominowa

Zdjęcie Zasada działania

Oznaczenia / kod produktu Materiały

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY 
jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspo-
magania ciągu kominowego, dodatkowo wyposażonym w elektronicz-
nie komutowany silnik bezszczotkowy małej mocy do jego skutecz-
nej stabilizacji. Montuje się ją na wylotach kominów wentylacyjnych  
o działaniu grawitacyjnym. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wia-
tru, turbina nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę wytwa-
rzając podciśnienie w króćcu dolotowym nasady, co w efekcie powo-
duje  wzrost natężenia przepływu powietrza w przewodach. 
Jeśli wiejący wiatr nie jest na tyle silny by uzyskać prędkość obrotową 
ustawioną na sterowniku, silnik elektryczny dopędza nasadę do zada-
nej prędkości, jeśli jest zbyt mocny, silnik ogranicza prędkość obroto-
wą. W sytuacji, gdy wiejący wiatr jest wystarczający dla zapewnienia 
właściwej prędkości obrotowej TURBOWENT TULIPAN  HYBRYDO-
WY działa jak zwykła nasada wiatrowa, a pobór energii elektrycznej 
jest minimalny. 
Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP

Opis

- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej;
- kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina 
  spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem;
- przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach 
  (II i III strefa obciążenia wiatrem);
- kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on 
  zbyt mały;
- do budowy systemu wentylacji hybrydowej.

Średnica
Średnica turbiny

D [mm]

Ø150 ~ 188

Napięcie zasilana regulatora obrotów 
Układ obrotowy:                           
Maksymalny pobór prądu                   
Średni pobór prądu                          
Średnia moc pobierana                     
Zakres prędkości obrotowej        
Zalecany zasilacz                        
Temperatura otoczenia   

24VDC
łożyska toczne
0,3A
~0,13A
3W
0-500 obr/min
24VDC, 1A
od -30 °C do +70°C

Zastosowanie Wymiary

Poziom ciśnienia akustycznego A
w odległości 4 m od nasady
(dla prędkości obrotowej n) 

Poziom mocy akustycznej LWA
(dla min. prędkości obrotowej) 
wg normy PN-EN ISO 3741:2003

Średnica LpAmin
dla n=90

LpAmax
dla n=270 Średnica LWA

Ø150 8 dB 15 dB Ø150 26 dB

Zastosowanie

W W W W - przewody wentylacyjne

- - - S  - przewody spalinowe

- - - D  - przewody dymowe

Materiał

podstawy

CH CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- - - OC - blacha ocynkowana

- - ML ML- bl. chromoniklowa mal. proszkowo 

Materiał 

turbiny

- CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- - ML ML - bl. aluminiowa mal. proszkowo

AL - - AL  - blacha aluminiowa

materiał turbiny

materiał podstawy

TU	 x	 CH	 AL	 -	 T	 -	 H	 -	 d

średnica

oznaczenie wersji tulipan

oznaczenie wersji hybrydowej
wersja podstawy

turbowent

Kierunek obrotu 
turbiny

Wiatr

Ciąg kominowy
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K A T A L O G

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD Ø150
- obrotowa nasada kominowa

 Turbowent - wersje podstaw 

1. PODSTAWA WCISKANA 2. PODSTAWA KWADRATOWA

3. PODSTAWA ROZBIERALNA  4. �PODSTAWA Z KOŁNIERZEM ZAMYKAJĄCYM 		
OCIEPLENIE 

5. PODSTAWA REDUKCYJNA PKR 6. PODSTAWA RUROWA OTWIERANA

7. PODSTAWA RUROWA NIEOTWIERANA  8. PODSTAWA REDUKCYJNA 

-T -PK

-R -B-K

-PKR -B

-B-S -X/Y-...-B-S
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K A T A L O G

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD Ø150
- obrotowa nasada kominowa

Charakterystyki przepływu

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja 
podstawy

D dw dz H h1 h2 A B d1
Ilość

n
CHAL

- T ~188 - 144.0 477 157 244 187 158 6.2 - 2.40

-PK ~188 149.0 - 333 100 - 250 208 6.2 4 2.15

-R ~188 150.4 - 337 107 - - - - - 2.00

-B-K ~188 253.3 151.7 427 70 197 - - - - 2.70

-PKR ~188 - 140.0 429 60 200 250 187 6.2 4 3.30

-B ~188 - 152.0 422 60 196 - - - - 2.40

-B-S ~188 - 152.0 376 60 147 - - - - 2.20

-X/Y-...-B-S ~188 - Y 427 60 194 - - - - 2.35

TURBOWENT TULIPAN 
HYBRYDOWY Ø150

Posciśnienie ∆p [Pa]

Wydajność Q [m3/h]
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Zakres nastaw 
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Gniazdo / wtyczka
Ø 2,1/Ø 5,5

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD Ø150
- obrotowa nasada kominowa

Schemat podłączenia

1.  TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

Lp Symbol Nazwa

1 TU...CHAL-T-H Turbowent TULIPAN hybrydowy

2 TU-Z-24V/1A Zasilacz

3 URH-A-... Regulator obrotów

4 UTP4x2x0,5 Kabel LGY 4x0,5

* w komplecie nie dostarczamy kabli

Schematy elektryczne

1.  WERSJA STANDARD

Całość stanowi 1 komplet w wersji standardowej.

Podłączenie STANDARDOWE

max 50m

4

3

2

1

Silnik Puszka przyłączeniowa
TU.....-.... -T-H- ........

czerwony
czarny

żółty
biały

N+

N-
R
I

URH-A-2 Zasilacz

napięcie   24[VDC]

prąd           1[A] Kabel linka 4x0,5

Długość max. 50[m]

Dł. standard 1,8[m]
Dł. max 50[m] dla
przewodu 2x0,75

Z+
Z-

N
+

N
-

R
i

M

Nasada
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K A T A L O G

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD Ø150
- obrotowa nasada kominowa

Schematy elektryczne

2. TURBOWENTY TULIPANY HYBRYDOWE - STANDARD - (OD 1 DO MAX. 4 SZT.)

3. TURBOWENTY TULIPANY HYBRYDOWE - STANDARD - (OD 1 DO MAX. 8 SZT.)

Lp Symbol Nazwa

1 TU...CHAL-T-H-(BZ) Turb. Tulipan hybrydowy (BZ)

2a TU-Z-24V/1A Zasilacz [VDC] (rys.2)

2b TU-Z-24V/2,7A Zasilacz [VDC] (rys.3)

3 TU-RZ-(8wy) Rozdzielacz zasilania

4 URH-A-... Regulator obrotów

5 UTP4x2x0,5 Kabel LGY 4x0,5

6 LGY2x0,75 Kabel LGY 2x0,75

* w komplecie nie dostarczamy kabli 
(BZ) - bez zasilacza

1

5

6

4

3

2a

max 50m m
ax

 5
0m

max 50m

4

1

5

6
3

2b

m
ax

 5
0m
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TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD Ø150
- obrotowa nasada kominowa

4. SZAFA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA

Uwaga:
Szafy sterująco-zasilające przeznaczone do montażu wewnątrz budynków po-
siadają przepust szczotkowy umieszczony po lewej stronie górnej ściany 
obudowy. Inne umiejscowienie przepustu jest możliwe po uzgodnieniu  
z klientem przy składaniu zamówienia. 
Istnieje możliwość zamówienia szaf do zastosowania na zewnątrz budynku.

Lp Symbol Szt.

1 Obudowa skrzynki /400x300x200/ 1

2 Zasilacz SDR-60-24 1

3 Bezpiecznik 4A “C” 1

4 Listwa przyłączeniowa zasilania 230V AC 1

5 Listwa przyłączeniowa zasilania 24V DC 1

6 Moduł sterujący nasady URH-A-...* 12 max

*ilość URH-A-... zgodnie z zamówieniem

TU-SZSTER-I-(do 12)*

*ilość URH-A-... zgodnie z zamówieniem

TU-SZSTER-III-(do 54)*

Lp Symbol Szt.

1 Obudowa skrzynki /700x500x250/ 1

2 Zasilacz SDR-240-24 lub 480-24 1

3 Bezpiecznik 10A “C” 1

4 Listwa przyłączeniowa zasilania 230V AC 1

5 Listwa przyłączeniowa zasilania 24V DC 1

6 Moduł sterujący nasady URH-A-...* 54 max

*ilość URH-A-... zgodnie z zamówieniem

TU-SZSTER-II-(do 28)*

Lp Symbol Szt.

1 Obudowa skrzynki /500x400x200/ 1

2 Zasilacz SDR-120-24 lub 240-24 1

3 Bezpiecznik 6A “C” 1

4 Listwa przyłączeniowa zasilania 230V AC 1

5 Listwa przyłączeniowa zasilania 24V DC 1

6 Moduł sterujący nasady URH-A-...* 28 max

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Lp Symbol Nazwa

1 TU...CHAL-T-H-...(BZ/BRO) Turb. tulipan hybrydowy

2 LGY 4x0,5 Kabel LGY 4x0,5

3 TU-SZSTER-... Szafa sterująco-zasilająca

max 50m

3

1

6

5

24

1 1

2

3

Lp Symbol Szt.

1 Obudowa skrzynki /300x200x160/ 1

2 Zasilacz SDR-60-24 1

3 Bezpiecznik 4A “C” 1

4 Listwa przyłączeniowa zasilania 230V AC 1

5 Listwa przyłączeniowa zasilania 24V DC 1

6 Moduł sterujący nasady URH-A-...* 4 max

*ilość URH-A-... zgodnie z zamówieniem

TU-SZSTER-0-(do 4)*




