
KK A  B x CH-

uchylna os³ona wylotu komina

wymiar otworu komina

Uchylna os³ona wylotu komina  stanowi estetyczne zakoñczenie przewodów kominowych. Wykonywany jest na 
indywidualne zamówienie klienta wg podanych wymiarów komina

- zabezpiecza przewody kominowe przed zagnie¿d¿eniem siê ptaków. 

ZDJÊCIE

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU MATERIA£Y

OPIS

ZASTOSOWANIE

WYMIARY

materia³

Uchylna os³ona wylotu komina - (przeciw ptakom)

140 350

200 200

270 270

KK AxB - CH

A B

270140

CH

100Uchylna os³ona wylotu komina
                            - (przeciw ptakom)

DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48 
tel: (014) 680 90 90, fax: 680 90 91
www.darco.com.pl 

Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców 43   39-200 Dêbica 
tel: (014) 680 90 00, fax: 680 90 01 
e-mail: darco@darco.com.pl
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Materia³

Zastosowanie

CH - blacha chromoniklowa 1.4301

OC - blacha ocynkowana

W - przewody wentylacyjne

S  - przewody spalinowe

D  - przewody dymowe
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